IBM storage products

Termékismerteto

Ultrastar 367X & 18L.ZX

Multimode SE/LVD

Modellek: DMVS-09
DMVS-18
NPMVS-36

Elényok

Felhasznalasi teriiletek

Az Ultrastar 36ZX és 18LZX az IBM harmadik
generaciés 10,000 RPM fordulatszamu
merevlemez-csaladjahoz tartoznak. Ezek a Low
Voltage Differential (Ultra2 SCSI) merevlemezek
kihasznaljak a modern fejpozicionalasi technoldgiat és
a lemezek anyagéat tekintve tveget hasznalnak, mely a
merevlemez élettartamat a t6bbszdrdsére noveli.

Altalanos célti munkaallomasok

Halézati szerverek

Adattarold tdmbdk

Nagyteljesitményli személyi szamitogépek
Széleskort képfeldolgozas, grafika

¢ Videoszerverek

Video vagas

Elényés Tulajdonsagok

* 36.7GB, 18.3GB, és 9.1GB formazott kapacitas (512
byte/sector)

Tobbféle kapacitas a ndvekvé tarolasi kdvetelmények
szilkségleteinek kielégitésére

* |pari szabvanynak megfeleld interface
* 68 tlis ANSI SCSI-3
* 80 tlis ANSI SCSI-3

Gyors interface adatatviteli sebesség
* 40MB/sec (Fast 20) & 80MB/sec (Fast 40) adatatviteli
sebesség

* 15.2 - 29.5MB/sec Mb/sec fenntartott adatatviteli
sebesség
* 10,000 RPM fordulatszam

Kit(iné adatatvitelisebesség a lemezen

+ Atlagos keresési idé (olvasas) 4.9ms (9&18GB) 5.4ms
(36GB)
Atlagos varakozasi idé 3.0 ms

Gyors adathozzaférés

2 MByte buffer méret

Gyors adatelérés a single- és multi-tasking kérnyezetben

Kevés utasitasciklus
Adat eléreolvasas
ECC menet kézben (EOTF)

Megnévelt adatatvitel

No-ID szektorformazas
PRML adatcsatorna

Egy track-en tébb adat tarolasa, megndvelt adatatviteli
sebesség

Meghibasodast elérejelzé analizis (S.M.A.R.T. compliant)

Nagy megbizhatésag
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Csatlakozok Opciok

Az elektromos csatlakozok a képen lathatd modon helyezkednek el. Jumper beallitasok

Jumperek pozicidja és funkcidja az alabbiakban
lathato. A tlik tavolsaga 2mm. A lezaré

I engedélyezéséhez 2.54mm-es jumper sziikséges.

External Activity =~ Write
1 _\| LED G round rokgftb Start

Gr
Enable Auto elayDisable Sync
1 Start Blank egpéiatiersCsi Parity

Reserved gy,
Scsl " Disable Unit
D ingle ttenti
Bitst 0 nded 9e wide
3 Lol od| | Negotiations

—1 3 5 7 1113161719 21 23252729 31
- ]
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g4§§101214161fg0 224;6802
. Ground {Eroun‘_i
68 Pin SCSI Connector Augxiliary Connector

Pin1

Elektromos csatlakozdk (hatsé nézet) 80 tliis SCA modelleknél.

+5V Ground Termination
Power
Enable

SCSI Pin1 Pin1 A 23-as csatlakoz6 foglalt a single ended modelleknél.

A 14-es csatlakozé engedélyezi az aktiv lezarast a Single
modelleknél..

Reserved

Power Pin 1

2 68 tis LVD modell el6Inézeti képe: jumperek és a
] (cooo)]| lezéras.

SCSI Pin 35 Pin 2 Force Single-ended Mode
External Activity LED Write Pfotect
Ground Aut¢ Start Delay
Auto Start Disable Sync Negotiations
Elektromos csatlakozdk (hatso nézet) 68 tlis modelleknél. Blank Resefve: Disable SCSI Parity
SCSI Address Disable Unit Attention
3210 ‘ Disable Wide
Pin1  Missing Pin [ Negotiations
| r — TR
OO0 OO0 OO0OO0OO0OO0O0O0O00O0O0
O0O0O0O0O0ODO0OO0ODO0OODO0O0O0O0OO0OO0
% Alt ? tI! 1|0 1|2 14 16 1?2‘0 2"2 2‘4 2"6 2"8 1‘40 3‘2

Ground +5V Ground
Reserved

00 Oooooooooood
Oooooooooooood

_>I|<M — | -2t

80 tlis SCA-2 elbInézeti kép.

Aucxiliary Connector

Jumper elhelyezés (elsé nézet) minden modell esetén.
* Nem talalhaté a 80 tlis SCA modellen. g

Megjegyzés: Keresse az elektromos csatlakozas
elbirasait a bekotéshez.

Az egyendramu halézati csatlakozé az AMP SCSI Address

csatlakozoban p/n 5-917593-9 (80 pin) talalhaté. A v | 3IT' 1ITO
csatlakoz6 a 68 tlis modellben egy Molex csatlakoz6t i : 37 ! E |
igényel p/n 87360-0001. A csatlakozétlik kiosztasa az 000000
alabbiakban lathat6. Egyenértékl mas csatlakozé is 000000
hasznalhato6. e ( F ¢
Write Protect Unused
Ground Slaje Sync

External Activity LED Auto Spin Start
Pin Voltage
1 +12V . ,
2 e 68 tlis csatlakozd
3 GND
4 +5V
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SCSI ID (cim) jumperek

Megjegyzés: A cimbeallitas
tablazatban a "off" azt jelenti, hogy
a jumper nincs felhelyezve, a "on"
esetén a jumper fel van helyezve.

80 tis Drive behavior
modell
Autom  Automat Automati  Varakoz
atikus ikus kus as
inditas  inditas inditas szorzd
varako  engedél varakoza
zas yezve S
off off yes 0 sec
off on no n/a
on off yes 10 sec
on on no n/a

A fenti tablazat az automatikus inditas
modjait mutatja, mely beallithaté az
automatikus inditas/késleltetés
jumperek kombinacidjaval.

A cél altal kezdeményezett
szinkron atvitel tiltasa jumper

Amikor cél altal kezdeményezett
szinkron atvitel tiltasa jumper
foldelt allapotban van, akkor
szikséges egy kezdeményez6,
mely kapcsolatot teremt
amennyiben szinkron és/vagy
széles (dupla byte) atvitel
szikséges. Részletesebb
informaciodkat az Interface
Specifikacioban talal.

Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 Address
off off off off 0
off off off on 1
off off on off 2
off off on on 3
off on off off 4
off on off on 5
off on on off 6
off on on on 7
on off off off 8
on off off on 9
on off on off 10
on off on on 11
on on off off 12
on on off on 13
on on on off 14
on on on on 15

* Gyakran a vezérlékartyanak

fenntartva

Automatikus inditas és
varakozas jumperek

Az automatikus inditas és
automatikus inditas varakoztatas
jumperek kontrollaljak, hogy a
diszk mikor pordg fel, és éri el
készenléti tzemmadjat. Amikor
automatikus inditasra van allitva, a
motor automatikusan felpérég
bekapcsolas utan, igy nem
szikséges az SCSI Start Unit
parancs. Amikor a drive nincs
automatikus inditasra allitva, az
SCSI Start Unit parancs sziikséges
a drive felpdrgéséhez, és a teljes
készenlét eléréséhez. Automatikus
inditas varakozas izemmaédban a
drive késlelteti felporgést egy
meghatarozott ideig, mely fliigg az
SCSI cimtél.

68 tis

Drive behavior
modell

Automa Automatik Automati  Varakoza

tikus us inditas  kus s szorzd

inditds  engedélye inditas

varakoz zve varakoza

as S
off off no n/a
off on yes 0 sec
on off yes 10 sec
on on yes 4 sec

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

Kiilsé aktivitas (LED) csatlakozo

SCSI paritas tiltasa jumper

A LED csatlakoz6 egy kiilsé LED
meghajtasara hasznalhaté. Kérjuk
keresse a LED csatlakoz6 részt az
Interface specifikaciéjaban a
részletes funkcioleiras érdekében,

melyet a Mode Select hataroz meg.

33mA-ig (5%) a TTL szintli LED
van megadva. A LED hatara az
elektronika. A LED anéd +5V
fesziiltségforrashoz lehet kotve,
mely a 18-as t(i, az eléoldali
jumpersoron, és a 11-es
csatlakoz6 68 tlis egységesitett
csatlakozén, vagy az 5V-os
tapegység a 80 tlis SCA modellnél.
A LED katod a kilsé aktivitas jelzd
tlire kétve zarja az aramkort.

Megjegyzés: A 68 tiis és a 80 tiis
SCA SCSI modelleknél két
Jjumpersor talalhato, egyik az
elblapon a masik a
hétlapon,melyek ugyanahhoz a
LED meghajté aramkérhéz vannak
kétve. A kombinacios lehetéségek
fentebb lathatok.

irasvédelem jumper

Ha az irdsvédelem jumper le van
féldelve, akkor azon SCSI
utasitasok, melyek megvaltoztatjak
a felhasznaloi adatokat a médian,
nem kerlllnek végrehajtasra. A
jumper beallitasat minden utasitas
figyelembe veszi. Részletesebb
informaciodkat az Interface
Specifikacidban talal.
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A jumper foldelés tiltja az SCSI
paritast.

Unit Attention jumper

Ezen jumper foldelése letiltja a
drive azon miikddését, hogy Unit
Attention Sense informaciokat
gyljtsdn azon utasitasokbol,
melyek a Power On Reset (POR)
vagy SCSI Bus Reset uatsitasokat
kovetik. Minden érvényben levé
Unit Attention allapotot t6rél a POR
or SCSI Reset utasitas.

Wide Negotiations tiltasa jumper

A 31-es és 32-es tli 6sszekdtése a
drive-ot szimpla byte tzemmodba
allitja. A drive nem tGzemel dupla
byte izemmadban.

Single-Ended Maéd beallitasa

A 23-as és 24-es tuskék
Osszekotésével az LVD modellek
minden mas modellt Single-Ended
maédban térténé muikédésre
kényszeritenek. A drive nem
hasznalja a DIFFSENS vonalat az
SE vagy LVD mod
meghatarozasahoz.

version 1.0
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Adatszervezés
9 GB 18 GB 36 GB
Lemezek 3 5 10
szama
Fejek
szama 5 10 20

Elérési idé (ezredmasodpercben)

9GB 18GB 36 GB

Egy cilinderen Olyasés 0,4 04 04
Iras 0,7 0,7 07

Atlagos Olvasas 49 49 54
Sulyozott iras 59 59 64
Teljes Olvasas 10,6 106 114
szélességben  iras 11,4 114 124

Egyenaram betaplalasi

Kiilséleg generalt tap
(ahogyan a drive
tapcsatlakozoéjan lathato)

Magassag

Uzemiftarolas

—1000 t6110,000
feet (—304.8 t6l
3,048 meters)

Szallitas

—1,000 tél 40,000
feet (-304.8 t6l
12,192 meters)

HOémérséklet

Fesziiltség Maximum Frekvencia
Csucstol
csucsig
+5V DC 250mV 0-20MHz
+12V DC 650mV 0-100Hz
+12V DC 400mV  100-5000 Hz
5 Khz-20
+12V DC 250mV MHz

A drive felporgésekor és
kereséskor, 12 voltos
fesziiltségingadozast general a
drive. Amennyiben t6bb drive egy
tapegységcsatlakozora van
felflizve, a fesziiltségingadozasnak
+5% tlréshataron belil kell
maradia. Az energiaellatas egy

Uzemi kérnyezet 5 tél 50°C
(@1 to 122 °F)
Uzemi/zart 516160 °C

koéralmények
kozott

(41 to 140 °F)

Tarolas 116165 °C
(34 t81 149 °F)
Szallitas -40161 65 °C

(=40 t81 149 °F)

Hémérséklet valtozas

Uzemi

36 °F (20 °C)

2 < kedvezébb médja az, ha egy k6zds oranként
kOvetelmenyek tapegységet hasznalunk klon Szalitasharolas 100 °C alatt
A kdvetkezé fesziiltségadatok a tapegység-vezetekekkel
drive csatlakozéra vonatkoznak. drive-onként.

Nincsenek specialis tapellatas ki-,
bekapcsolasi igények. .. ] B
Uzemi koriilmények
+5 volt 15"/9_ UZ,emben és
v iegf,’/"rugze:r';‘t’);n A drive teljesitményhatarain beliil
5 to-7% Uzemel a kdvetkez6 koriilmények
felporgéskor kdzott. A termék életciklusanak
kalkulacidja egy tipikus alkalmazas
Tapellatas alapjan szamitodik.
9GB 18GB 36GB

7 men mean mean  Pordtataom

Uresjarat _39A  58A  .63A TAolas 151 90%

Készenlét 40A .55A .58A Szallitas 5%-16] 95%

Indulas 40A .55A .58A (csomagolastol
fuggden)
+12 9GB 18GB 36GB
Pop Pop Pop HOémérséklet
vDC mean mean mean Uzemi 80 °F (26.7 °C)
Uresjarat <44A  71A  1.19A S maximum
- — Szallitas/tarolas 85 °F (29.4 °C)
Készenlet <.38A  .52A -82A maximum
Indulds  1.60A  1.60A  2.90A
Teljes kapacitas kiilonb6zé blokkméretekben
Byte/
blokkméret 9.1GB 18.2GB 36.7GB
512 9173 114 880 18 351 959 040 36 703 918 080
514 9 138 663 000 18 283 057 100 36 566 114 200
520 9 063 381 600 18 132 478 000 36 264 956 000
522 9 048 400 200 18 102 432 780 36 204 865 560
524 9 046 346 480 18 098 346 920 36 196 693 840
528 9085 718 400 18 177 133 920 36 354 267 840
536 9 118 437 360 18 242 658 160 36 485 316 320
688 9 377 508 800 18 760 955 040 37 521 910 080

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center
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Azonnali bedugaszolas/
dugaszoléaljzatbdl valé kihuzas
tamogatasa (Hot Plug)

A "Hot Plug" kifelyezés azt jelenti,
hogy az egység mechanikusan
csatlakozik/kicsatlakozik a
tapellatasbdl ill. A buszrendszerrél
amikor mas eszk6zok aktivak a
buszon. A drive tervezésekor az
volt a f6 szempont, hogy ne
okozzon az SCSI buszon
problémat a be ill. kicsatlakozas,
igy a rendszer paraméterei déntik
el, hogy a tapellatas és az tizemi
razkddas a megengedett hataron
belll marad -e.

A csatlakozas/kicsatlakozas soran
az lizemi razkodas megengedett
értékét nem szabad tallépni.
Amennyiben ez nem garantalt, ugy
a drive-nak kell kapnia egy SCSI
Stop Unit utasitast, mely utan
térténhet a kicsatlakoztatasa. Az
alapkdvetelmény, hogy amig a
drive miikddik, vagy lepérég, addig
az (izemi razkodas paraméterei
vannak érvényben. A javasolt
eljaras, hogy a kicsatlakozott
drive-ot hagyja a talcan minimum
15 masodpercig és csak utana
tavolitsa el onnan.

A be ill. kicsatlakoztatas soran a
fesziiltségvaltozas a miikodé
drive-ok esetében nem lehet tobb
+/- 5%-nal.

SCSI busz csatlakozok

68 tls SCSI jelcsatlakozé

68 tlis modellek a Molex
csatlakozot hasznaljak (PN
87360-0001) amely az ANSI SCSI
"P" csatlakozo6val kompatibilis. Ez
képes adatokat tovabbitani mind 8
bit (narrow) mind 16 bit (wide)
mabdon.

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

80 tls Single Connector
Attachment

Megjegyzés: A SCA-2 csatlakozé
mechanikusan nem kompatibilis a
68 tis "P" csatlakozoval, melyet az
ANSI SCSI standard definial. Ez a
csatlakozé a direkt hatlap
csatlakozasra vald, igy kabellel a
buszra nem csatlakoztathato.

SCSI busz kabel

A Low Voltage Differential
modellek lehetévé teszik a
maximum 12 méteres (39.4 feet)
kabel hasznalatat amikor LVD
mobdban dolgoznak. A kabelnek
meg kell felelnie az LVD kabelekre
vonatkozé szabvannyal, melyet az
Information Technology SCSI
Parallel 2 (SPI-2) szabvany
tartalmaz a "Cable Requirements"
részben.

A Single-ended modellek lehetévé
teszik a maximum 6 méteres (19.7
feet) kabel hasznalatat. Azt meg
kell jegyezni, hogy azon
felnasznaldknak, akik a "Fast"
adatatvitetl ki akarjak hasznalni a
single-ended modellnél, kévetnitk
kell az ANSI SCSI eléirasokat a
single ended "Fast" lzemmédra
vonatkozéan. Ez csak a maximum
6 méteres kdbelhosszt
engedélyezi.

Az SCA-2 csatlakozoéval
rendelkezé modellekhez nem lehet
direkt kabelt csatlakoztatni a
tapegység és az SCSI busz
jeleinek kombinalt csatlakozasa
miatt. "Fast" adatatvitelhez az SCA
modellnek kdvetnie kell az ANSI
SCSl iranyelveket a single ended
"Fast" atvitelre vonatkozoéan.

Az ANSI SCSI szabvany deklaralja,

hogy a kabelre val6 csatlakozas
nem haladhatja meg a 0.1 métert a
single-ended vagy LVD kabelek
esetén. Az Ultrastar 36ZX csalad
tagjai maximalisan 0.06 méter
hosszu belsd adatbusszal
rendelkeznek mind az LVD és
single ended SCSI tizemmodok
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esetében. Azért, hogy a
szabvannyal kompatibilis
maradjon, az SCSI busz kabel
hossza nem lehet tébb, mint 0.05
méter az LVD és single-ended

SCSiI jelek esetén.

Modellek
DMVS GB SCSItik SCSljel
modell (512 Byte) szama modja
szama
68 SE/LVD
DMVS-S 911 geca2  multimode
68 SE/LVD
DMVS-18 18,35 SCA-2 multi-
mode
68 SE/LVD
DMVS-36 3670 sea2  multimode

SCSI busz lezarasa

A felhasznal6i rendszer felelés
azért, hogy a sziikséges jelek
lezarasa a kabel mindkét végén
megtérténjen. Az aktiv lezarassal
nem rendelkezé drive-ok esetén, a
lezarasnak mindenképpen
kiilsének kell lennie. Példakat
kilsé lezarasra késdébb lathat.

68 tlis modellek lezarasa
Data Mate DM2050-02-68S
Data Mate DM2050-02-68R

SCSI busz lezaras
A lezaras jumper csak a 68 tlis
modellen talalhaté.

version 1.0
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Felporgési és leallasi id6

Leallasi idé

9GB, 18GB Modelleknél

Miutan a tapellatas megszlinik, a
drive-nak 15 masodpercre van

sziiksége a fejek parkolasahoz és

a leallashoz mielétt hozzanyul a

drive-hoz. Amikor a tapellatas

megszlinik az aktiv fék miikédésbe

Iép. Ha egy stop unit parancs

érkezik a drive-hoz, a drive azonnal
leall.

Amennyiben a tapellatas

megszUnik, sziikséges a drive-nak

1dé Szamszert Szigma
Bekapcsolas 2,5 0,25
Indulas 16,5 1,6
Felpdrgés 12 2
Coast 45 10
Aktiv fék 12 3
36GB Modellek

1dé Szamszeri Szigma
Bekapcsolas 2,5 0,25
Indulas 26 1,6
Felpdrgés 16 2
Coast 85 10
Aktiv fék 15 3

egy 2 masodperces peridédus

miel6tt Ujra fesziltség ala helyezi a

Minden idé masodpercben van
megadva

Az elindulasi és leallasi id6

A teljes elindulasi idé tartalmazza a
bekapcsolas és az elindulas idejét
is.

A "bekapcsolas" alatt azt a fazist
értjik, mig a drive megkapja azt az
energiat a tapegységtél, ami a

Az indulas a motor felpérgését
tartalmazza, inicializalja a
szervo-alrendszert, elvégzi az
alapvet6 Basic Assurance Tests 2
(BATS2) tesztet ellenérzi az
ir6/olvasé hardware-t. Keresse az
Interface Specification-t a tovabbi
informaciokért. Ha egy SCSI Reset
parancsot kap a drive amikor

bekapcsolas, vagy indulas fazisban

van, ugyanaz a fazis Gjraindul.

Minden mas esetben, amikor SCSI

Reset parancsot kap a drive a
motor allapota nem maodosul.

drive-ot.

Pillanatnyi aramszinet utan a drive
Power On Reset utasitast hajt
végre és végrehajtja a
bekapcsolasi szekvenciajat. Az
aramsziinet hosszatol figgben a
drive leall majd Gjra felpérég vagy
reseteli magat, amely esetben a
forgatdmotor kikapcsol.
Amennyiben a vezérlérendszer
észreveszi az dramszinetet, ugy
minden egységnek kild egy reset
szignalt.

FIGYELEM: A meghaijtét

kilondsen kezelés kézben

védeni kell az

elektrosztatikus kislilés

ellen. A karosodas
elkerlilésének legbiztosabb madja,
ha a meghajtot egy antisztatikus
tasakba helyezik az ESD szijak
eltavolitasa elétt.

A meghajtok csak jévahagyott
tartokban szallithatok. A meghaijtét
komoly k&rosodas érheti, ha a
csomagolas nem megfeleléen vedi
a doboz leesésekor keletkezd
sériilések ellen. Kérjen tanacsot az
IBM képviseldjétdl, ha nem
rendelkezik a szallitashoz
jévahagyott tartéval.

Power-Up Start-Up
Extra start attempts Spin-up Recal Bats2/Reas
EEZ
\Power On Unit Start File Ready’
Page 6
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Vibracio és razkédas Akusztika

Uzemiliizemen kiviili razkodas "A"tipus 1.0in 1.0in 16in 16in
A targy komplexitasa miatt, azt szerint  tipikus felsé tipikus fels6
ajanljuk, hogy a felhasznal6 Iépjen sulyozott hatar hatar
kapcsolatba a disztributorral , hogy Uresjarat 420 460 415 480
hogyan vitelezheti ki a megfelelé (Bel) ) ) ) )
méréseket, amennyiben ugy itéli Uzemi ..y 570 535 580
meg, hogy ezek szilkségesek. (Bel) ' ' ' '
Uzemi razkodas o

A 9GB és 18GB modelleknek nem Beépités

okoz maradandé karosodast, ha
egy 20 G félszinuszos
razkbédasimpulzus éri 2
millimasodperc alatt, ill. a 36GB
modellnél 10G félszinuszos
razkodasimpulzus éri 2
millimasodperc alatt

A razkédasimpulzus mindharom
axidlis iranybol érkezik, egyszerre
egy iranybdl.

Nem lizemi razkédas
Jelen pillanatban nem elérheté az
adat.

Forgatasi razkodas

Nincs adatvesztés 15.000 rad/s?
2ms forgatasi razkédasnal, amely a
m(ikodtetd szerv
forgdcsap-tengelye kérdl hat.

A zarszerkezet nem séril, ha a
becsomagolt drive-ra 2
ezredmasodperces félszinuszos
razkoédas hat kisebb, mint 15,000
rad/s? egységben mind a harom
tengely iranyabdl, egyszerre egy
iranybol.

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

Egy minimum 2mm hézagot
sziikséges hagyni az also felilet
felett, kivéve egy 10mm atmérdji
kérben a csavarok kérdl.

7mm rés szilkséges az Ultrastar
drive-ok kodzoétt, melyek felsé
lapjukkal egymassal szemben
vannak beszerelve. Mas gyartok
termékei esetleg nagyobb helyet
kivannak a magneses mez&k
hatasa maitt.

Megjegyzés:A megfelel6 hiités
érdekében ajanlott minimum 7 mm
rés a drive alsé része alatt.

Beszerelés

A drive minden iranyba
vizszintesen és fliggblegesen is
beépithetd. A drive mindkét oldalan
és az aljan is talalhatok
csavarhelyek. Keresse a
Hardware/Funkcionalis
specifikaciot tovabbi
informaciokért. Keresse az abrat a
9.oldalon
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A régzitécsavar maximalis hossza
3.8mm.A 3.8 mm-nél hosszabb
csavar a drive karosodasat
okozhatja.

A beszerelésnél hasznalt csavar
meghuzasahoz ajanlott nyomaték
0,8 [Nm] +/- 0.2 [Nm].

SCA beépitési iranyelvek

Mivel az SCA beépité rendszer
nem tamogat masfajta csatlakozast
ezért a rendszer tervezéjének a
feladata a kovetkez6 beépitési
iranyelvek betartasa a rendszer
hosszutavu, megbizhato
miikédésének érdekében.

1. A SCA-2 csatlakozd nem birja el
a drive sulyat.

2. A mikodés kdzbeni razkodast a
SCA csatlakoz6 nem birja.

3. A drive-ot szilardan kell
elhelyezni a csatlakoztatashoz.

4. A csatlakoz6 ugy van tervezve,
hogy lehetévé tegye az aprobb
eltéréseket becsatlakoztataskor.
Nagyobb eltérések a drive
csatlakozoja és a hatlappanel
kozott a hatlappanel megfeszilését
és sériilését okozhatja.

version 1.0
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Mechanikai adatok

9GB Modell 18GB Modell 36GB Modell
Sl us Sl us Sl us
Suly 696 + 4.59 1.57 Ibs. 713 +4.59 1.60 Ibs. 1138+ 6 g 2.49 Ibs.
Magassag 25.6 mm 1.008 in. 25.6 mm 1.008 in. 42.0 mm 1.63in.
Szélesség 101.85 mm 4.00in. 101.85 mm 4.00in. 101.85 mm 4.00in.
Hossz 147.0 mm 5.75in. 147.0 mm 5.75in. 147.0 mm 5.75in.

Megjegyzés: Az adatok csak tajékoztato jellegliek. A suly +10%-ot valtozhat.

Kiils6 méretek és csavarfurat helyei

(6X) 6-32UNC- 2B X 3.8mm MAX

[te]
N
gl ;\ : .
+| | —
Yol
< . o
— o
ARy ko E[ §
<
Oldals6 csavarhelyek —\ Y — /'E‘E
60 + 0.2
1016+ 0.2 285+0.5
147 + 0.26
Minden méret milliméterben értendd.
A tavolsag 7mm.
41.28+/- 0.5 44.45+]- 025
L
= L]
—
8 = 9
] ] S
Alsé nézet 3 = é
S ey
‘— |:| |:| |:| m
L a4y J
w
N
S
+
o«
o
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HOémérsékleti hatarok

A kovetkezé lista a mérési pontokat

és hémérsékleti értékeiket
tartalmazza. A maximalis
hédmérséklet nem haladhatja meg a

maximum értéket a legrosszabb

esetben sem, melyben a drive és a
miik6dési feltételek az iras és
olvasas maximalisan kihasznaltak.

Maximum Optimum U f A S

Disk felsé 140 °F 122 °F hémérsekletmerést vegziink, ha
o R rézkabel koti 6ssze a

oldala (60°C) (50 °C) h&szenzorokat, nem lehetnek 6
Disk alsé 140 °F 122 °F N '
oldala (60 °C) (50 °C) mm2-nél nagyobbak.
Csatorna 203 °F 167 °F 3. A hészenzornak illeszkednie kell
modu’ (95 °C) (75 °C) a panelre. A hévaltozasok
SCsI 1940 F 1580 F folyamatosan a logifile-ba kertlnek.
a_odul (90 °C) (70 °C) Ez folyamatos hétorténeti leirast
Prlgrc(:ssor 176 °F 140 °F biztosit, de nem akadalyozza a
modul (80 °C) (60 °C) drive miikodését.
Kontroller 194 °F 158 °F L i i o
modul (90 °C) (70 °C) Elégséges légmozgas sziikséges a
Meghaijté drive mellett igy a burkolat és a
motor 194 °F 158 °F modul hémérséklete nem haladja
vezérlé (90 °C) (70 °C) meg az elbirtakat.
modul

! A folyamatosan olvasast végzé
applikaciéknal, a csatorna modul
magasabb hémérsékleten dolgozik

és kuldén hitést igényel.

Disk Enclosure Bottom

Motor Driver Module

Controller Module

U

SCSI Module

Microprocessor Module

BOTTOM VIEW

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

Channel Module

2. Amikor ,modul
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Megjegyzés: A drive magasabb
hémérsékleten valo lizemeltetése
maradandoé karosodast okozhat.

Note: Maximum recommended
temperatures are for nominal
ambient temperature.

Modul hémérsékletének mérési
maédja
1. A modul felsé kézéppontjaban.

Megjegyzés: Az abrak a modulok
elhelyezkedését mutatjak a kartya
alsé oldalan.

61

A

Y

51

O\

DISK ENCLOSURE, TOP
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IBM Hard Disk Drive Technical Support Center
Dept. WCN

3605 Highway 52 North

Rochester, MN 55901

Telephone: 888.IBM.5214 or 507.253.4110

Fax: 507.253.DRIVE

E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technical Support Center
Telephone: 65.1800.840.9292
E-mail: drive@sg.ibm.com

IBM Storage Systems Division
5600 Cottle Road

San Jose, CA 95193
www.ibm.com/storage

A nyomtatas az Amerikai Egyesiilt Allamokban késziilt
06-99
Minden jog fenntartva

IBM, Drive-TIP, No-ID, és a Predictive Failure Analysis az
International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegyei.

AMP az AMP Incorporated védjegye.
DATA MATE az AMP Incorporated védjegye.
Molex a Molex Incorporated védjegye.

Egyéb cég-, termék- és szolgaltatasnevek masok védjegyei
vagy védett szolgaltatasai lehetnek.

Készitette az IBM Hard Disk Drive Technical Support
Center.

Ultrastar 36ZX, 18LZX, és 9LZX Hardware/Functional
Specifikacio, DRAFT version 1.90

Ez az dsszefoglalo termékismertetd nem helyettesiti a teljes
gyartmanyspecifikaciot. A teljes gyartmanyspecifikaciot kell
hasznalni, ha részletes informéaciora van sziikség.

A termék leirasanak adatai az IBM tervezési célkitiizéseit
titkrozik és csak osszehasonlitas céljabol keriiltek
megadasra; a tényleges eredmények szamos tényezé alapjan
valtozhatnak. Ezek a termékadatok nem jelentenek
garanciat. Az IBM jotallasi feltételeire, vagy az ezeknek az
adatoknak a levezetésénél alkalmazott modszertanra
vonatkozo kérdéseket kérjiik elkiildeni az IBM Hard Disk
Drive Technical Support Center-be. Kiilon értesités nélkil
megvaltoztathaté adatok.

Datum: 1999. jinius 2.
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